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1. Einleitung und Allgemeines 

1.1 Gewässerbeschreibung 

Die hydraulische Situation am Gewerbegebiet Arnbruck ist von mehreren Bächen 

abhängig. Der Bruckbach fließt von Nord nach Süd entlang des Flugplatzes Arnbruck. 

Der Hötzelsrieder Bach kommt von Westen und vereinigt sich mit dem Bruckbach 

südlich des Flugplatzes zum Röhrlbach. Der Zufluss, welcher durch den Wald „in der 

Weide“ fließt, wird im Nachfolgenden als Zufluss „i. d. Weide“ bezeichnet und mündet 

in den Hötzelsrieder Bach. 

Bei allen drei betroffenen Gewässern, Bruckbach, Hätzelsrieder Bach und dem Zufluss 

„i. d. Weide“, handelt es sich um Gewässer III. Ordnung. 

 

Abbildung 1: hydraulische Situation am Gewerbegebiet Arnbruck 

1.2 Vorhabensträger 

Vorhabensträger der Gewerbegebietserweiterung ist die Gemeinde Arnbruck.  
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2. Zweck des Vorhabens 

Im untersuchten Gebiet ist zwischen dem Hötzelsrieder Bach und dem Bruckbach eine 

Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets geplant. Da sich diese Erweiterung 

zum Teil in wassersensiblen Bereichen, welche vom Wasserwirtschaftsamt festgelegt 

wurden, befindet, soll anhand der vorliegenden Untersuchung ermittelt werden, ob 

die geplante Erweiterung im Überflutungsbereich bei einem hundertjährigen 

Hochwasser (HQ100) der drei Gewässer, liegt. 

 

Abbildung 2: geplante Erweiterung des Gewerbegebiets Arnbruck (rot = Geltungsbereich, blau = 

wassersensibler Bereich) 

Detailliertere Informationen und Darstellungen zu der geplanten 

Gewerbegebietserweiterung sind bei der Ingenieurkontor BLWS GmbH & Co. KG zu 

erfragen.  

  



INGENIEURBÜRO PFEFFER / Wasser – Umwelt – Energie                               

Kurzbericht zur hydrodynamischen Analyse, Gewerbegebiet Arnbruck 

 

Seite 5 von 12 
 

3. Hydrodynamische Simulation 

3.1 Hinweise zur Modellbildung 

Biber 

Aktuell befinden sich mehrere, zum Teil relativ große, Biberdämme im 

Berechnungsgebiet. Diese wurden in der Simulation nicht berücksichtigt, da diese im 

Normalfall bei einem HQ100 überspült und weggeschwemmt werden. Sollte dies nicht 

der Fall sein, müssten diese entfernt werden, um die erzielten Ergebnisse gewährleisten 

zu können. 

Durchlässe  

Eine mögliche Verklausung der Durchlässe wurde nicht betrachtet. 

HQ100-Abflussscheitel 

Für die Abflüsse, wurden typische Hochwasserabflusskurven nachgebildet. Gem. 

„StMUGV (2004): Berücksichtigung von möglichen Klimaänderungen – Interner Erlass 

Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, 

unveröffentlicht“ wurde der HQ100-Abflussscheitel um 15 % (Klimaänderungsfaktor 

Bayern) erhöht, so dass im Rahmen der vorliegenden Analyse folgenden Scheitel zum 

Ansatz kommen: 

• Bruckbach HQ100 = 12,1 m³/s (=10,5m³/s*1,15) 

• Hötzelsrieder Bach HQ100 = 10,7 m³/s (=9,3m³/s*1,15) 

• Zufluss „i.d. Weide“ HQ100 = 5,0 m³/s (=4,3m³/s*1,15) 

Die erforderlichen HQ100-Daten wurden vom Wasserwirtschaftsamt Deggendorf 

berechnet. 

3.2 Ergebnisse 

In der nachfolgenden Abbildung 3 ist der sich im Berechnungsgebiet einstellende 

Überflutungsbereich bei einem HQ100 türkis schraffiert dargestellt. Ebenfalls ist der 

wassersensible Bereich (blau) und die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets (rot) 

dargestellt. 



INGENIEURBÜRO PFEFFER / Wasser – Umwelt – Energie                               

Kurzbericht zur hydrodynamischen Analyse, Gewerbegebiet Arnbruck 

 

Seite 6 von 12 
 

 

Abbildung 3: Gegenüberstellung tatsächlicher Überflutungsbereich (türkis) und wassersensibler Bereich 

(blau) 

Es ist zu erkennen, dass der tatsächliche Überflutungsbereich deutlich kleiner ausfällt, 

als der vom Wasserwirtschaftsamt festgesetzte wassersensible Bereich. Außerdem 

befindet sich der Geltungsbereich der Gewerbegebietserweiterung nicht im 

Überflutungsbereich, weshalb die geplante Erweiterung, bei einem hundertjährigen 

Hochwasser, zu keiner Veränderung der hydraulischen Situation im 

Berechnungsgebiet führt.  
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3.2.1 Durchlässe 

Bei einem hundertjährigen Hochwasser, werden alle sechs im Berechnungsgebiet 

vorhandenen Durchlässe (in nachfolgender Abbildung rot dargestellt) überströmt. 

Auch der größer dimensionierte Durchlass unter der Start-/Landebahn des Flugplatzes.  

 

Abbildung 4: Position der Durchläse (rot) und Flutkarte HQ100 
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4. Fazit 

Im Rahmen der vorliegenden Analyse wurde mittels einer hydrodynamischen 

Simulation ermittelt, ob die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets im 

Überflutungsbereich, bei einem hundertjährigen Hochwasser (HQ100) der drei 

Gewässer, liegt.  

Aufgrund des deutlichen Abstandes des Geltungsbereichs der 

Gewerbegebietserweiterung, führt die geplante Maßnahme, bei einem 

hundertjährigen Hochwasser, zu keiner Veränderung der hydraulischen Situation im 

Berechnungsgebiet. 

 

 

Gez.      Gez.  

 

 

Regen, 23.12.2020    Regen, 23.12.2020  

Dipl. Ing. Christoph Pfeffer   B. Eng. Tobias Schosser 
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5. Anhang 

5.1 Geländehöhen 

 

Abbildung 5: Geländehöhen [m. ü. NN] 
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5.2 Wasserspiegel HQ100 

 

Abbildung 6: Wasserspiegelhöhe HQ100 [m. ü. NN] 
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5.3 Wassertiefe HQ100 

 

Abbildung 7: Wassertiefe HQ100 [m] 
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5.4 Strömungsgeschwindigkeit HQ100 

 

Abbildung 8: Strömungsgeschwindigkeit HQ100 [m/s] 


